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Abstandsanforderungen

Abstandsanforderungen zu Absperrvorrichtungen vom Typ ST-ADW sind in der Zulassung
Z-41.3.689 nicht beinhaltet.

Abschnitt 4.1.3 MLAR .Der Mindestabstand zwischen Abschottungen, Installationsschachten
oder -kanalen sowie der erforderliche Abstand zu anderen Durchfihrungen (z.B.
Liiftungsleitungen] oder anderen Offnungsverschliissen (z.B. Feuerschutztiiren) ergibt sich
aus den Bestimmungen der jeweiligen Yerwendbarkeits- oder Anwendbarkeitsnachweisen;
fehlen entsprechende Festlegungen, ist ein Abstand von mindestens 50 mm erforderlich.”

Zulassungen mit Abstandsunterschreitungen

Auf etwaige anders lautende Abstandsanforderungen benachbarter Installationen wie z.B.
Rohrmanschetten fiir brennbare Rohre ist zu achten! Bestehende allgemeine Bauartgeneh-
migen lassen Abstédnde von nur 5 mm zu!

Weiter Anwendungsbereiche fiir die Absperrvorrichtung vom Typ ST-ADW
Absperrvorrichtung ST-ADW DN 80/ DN 100 fach konform montiert am Geschossabgang
der Hauptleitung in einem EBD Installationsschacht Austroflex Fire Floc mit der
Zulassungsnummer

Z-41.9-704 / 2-41.9-705
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Gegenstand dieses Bescheides:
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungsleitungen entsprechend DIN 18017-3
vom Typ ST-ADW

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst zwdélf Seiten und zwélf Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-41.3-689 vom 22. Juli 2020.
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1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Beschéid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiur die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfiigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

<) Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt und
geédndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzlglich offenzulegen.
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1 BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

11 Regelungsgegenstand
Gegenstand dieses Bescheides sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Lif-
tungsanlagen nach DIN 18017-3' vom Typ "ST-ADW" in rechteckiger Ausflihrung mit freiem
Querschnitt und beidseitigen zylindrischen Anschlussstutzen.
Die Absperrvorrichtung besteht im Wesentlichen aus einem Gehause mit Anschlussstutzen,
Rohr-Hohlnieten, einer Zugfeder, einem Verschlusselement aus Glasseide und einem auf-
schaumenden Baustoff, einem Befestigungsblech fiir Glasseide, einer thermischen Auslé-
seeinrichtung (Ausléseelement), einer Zugstange, einem Schutzrohr und einem zuséatzlichen
Universalgehause. Die Absperrvorrichtung wird in folgenden Gréen hergestellt:
DN 80, DN 100, DN 125, DN 140, DN 160, DN 180 und DN 200.

Die Absperrvorrichtung hat in Abhangigkeit vom Einbau in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen
die Feuerwiderstandsklasse K90-18017, K60-18017 oder K30-18017, s. Abschnitt 1.2.
Dieser Bescheid gilt fur den horizontalen bzw. vertikalen Einbau in Liftungsleitungen nach
Abschnitt 1.2.

1.2 Verwendungs- und Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtung ist nach Malgabe der landesrechtlichen Vorschriften (ber Lif-

tungsanlagen (z. B. Richtlinie liber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungs-

anlagen) zur Verwendung in Einzelentllftungsanlagen oder Zentralentliiftungsanlagen nach

DIN 18017-3" bestimmt.

Weiterhin darf die Absperrvorrichtung auch in Anlagen in Anlehnung an DIN 18017-3" ver-

wendet werden, bei denen die Zuluft Giber Leitungen herangefilhrt wird.

Die Absperrvorrichtung darf in vorgenannten Liftungsanlagen verwendet werden, wenn diese

folgende Merkmale aufweisen:

— die Ventilatoren fur Zentralentliftungsanlagen miissen im Dachbereich eines Gebé&udes
oberhalb der obersten Luftanschlussleitung angeordnet werden,

— der erste Spiegelstrich gilt fur Luftungsleitungen, die fiir die Zuluft verwendet werden,
gleichermalien,

— die einzelnen Hauptleitungen miissen grundsétzlich vertikal durch die Geschosse mit freier
Abstrémung vertikal Gber Dach gefiihrt werden; davon abweichend diirfen Absperr-
vorrichtungen in, unter oder auf feuerwiderstandsfahigen Geschossdecken gemafl den
Bestimmungen des Abschnitts 3.1.3 verwendet werden,

— die Absperrvorrichtung darf in Entliiftungsleitungen von Badern, Toilettenrdumen, Woh-
nungsabstellrdumen und, falls zutreffend, von Wohnungskiichen verwendet werden,

— die Absperrvorrichtung darf nur in Liiftungsanlagen ohne Warmeriickgewinnung verwendet
werden,

— die Absperrvorrichtung darf auch in Entliftungsleitungen von Badern oder Toilettenrdumen
verwendet werden, die nicht als Wohngebaude (z. B. Hotels) genutzt werden,

— die Zuluft darf maschinell ausschlieltlich zentral vom Dach her direkt zu den zu entliften-
den Badern, Toiletten und, falls zutreffend, zu den Wohnungskiichen gefiihrt werden.

— es kénnen mehrere Hauptleitungen im Dachraum an einen Sammelkasten angeschlossen
werden; dann ist der zentrale Ventilator nach dem Sammelkasten anzuordnen; die
Ausblasleitung ist vertikal iiber Dach zu fiihren.

Die Absperrvorrichtung ist ausschliellich zur Verhinderung einer Brandiibertragung von

Geschoss zu Geschoss nachgewiesen.

DIN 18017-3:2009-09 Luftung in Badern und Toilettenrdumen ohne Aultenfenster; Liftung mit Ventilatoren
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Die Absperrvorrichtung hat die Feuerwiderstandsklasse K90-18017 bei vertikalem Einbau

— in, unter oder auf Geschossdecken aus Porenbeton oder Beton mit der
Feuerwiderstandsklasse F902

wenn sie in der Hauptleitung aus verzinktem Stahlblech (z. B. Wickelfalzleitung) innerhalb
eines nicht klassifizierten Schachtes oder ohne Schacht eingebaut ist. Dabei muss die
Absperrvorrichtung entsprechend den Ausflihrungen des Abschnitts 3.3 und der Anlagen
eingebaut sein.

Die Absperrvorrichtung hat die Feuerwiderstandsklasse K90-18017 bei horizontalem Einbau

— an Wandungen von Schachten aus feuerwiderstandfahigen Wanden F90 (nachfolgend
feuerwiderstandsfahige Schachte genannt) oder vertikalen feuerwiderstandsfahigen LUf-
tungsleitungen L90 oder

— auflerhalb von Wandungen von feuerwiderstandsféhigen Schachten F90 oder vertikalen
feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen L90

wenn die angeschlossene Hauptleitung aus verzinktem Stahlblech (Wickelfalzleitung) oder
aus Plattenmaterial mit der Klassifizierung L90 oder F90 besteht und die Absperrvorrichtung
entsprechend den Ausfiihrungen des Abschnitts 3.3 und der Anlagen eingebaut ist.

Die Absperrvorrichtung in Wandungen von feuerwiderstandsfahigen Schachten F90 oder
vertikalen feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen L90 darf auch ohne die innere Haupt-
leitung aus Stahlblech verwendet werden; der lichte Querschnitt der luftfilhrenden Leitung darf
maximal 1.000 cm? betragen.

Bei Verwendung der Absperrvorrichtung an oder auBerhalb von Wandungen von feuer-
widerstandsfahigen Schachten oder vertikalen feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen mit
einer inneren Hauptleitung aus Stahlblech, muss die Anschlussleitung der Absperrvorrichtung
aus nichtbrennbaren® Baustoffen bestehen.

Die Absperrvorrichtung hat die Feuerwiderstandsklasse K30-18017 bei vertikalem Einbau mit
umlaufenden Beton- oder Mértelverguss nach Abschnitt 3.3.3

— in, unter oder auf Holzbalkendecken mit der Feuerwiderstandsklasse F30-B4,

wenn die angeschlossene Hauptleitung aus verzinktem Stahlblech (Wickelfalzleitung) besteht
und die Absperrvorrichtung entsprechend den Ausfiihrungen des Abschnitts 3.3.3 und der
Anlagen eingebaut ist.

Im Zulassungsverfahren wurde aulerdem der brandschutztechnische Nachweis flr den
vertikalen Einbau der Absperrvorrichtung in, unmittelbar unter oder unmittelbar auf feuer-
widerstandfahigen Geschossdecken aus brennbaren® Baustoffen — Holzbalkendecken mit
einer Feuerwiderstandsdauer von 60 oder 90 Minuten nach DIN 4102-4* — mit umlaufendem
Beton- oder Mértelverguss nach Abschnitt 3.3.3 geflihrt. Bei einer solchen Anwendung sind
die bauordnungsrechtlichen Bestimmungen der jeweiligen Landesvorschrift einzuhalten.
Liegen keine derartigen Vorschriften vor, entscheiden die Bauaufsichtsbehérden, z. B. als
Abweichung oder im Zusammenhang mit der Genehmigung des Brandschutzkonzeptes tber
die Anwendung der Absperrvorrichtung in den vorgenannten Holzbalkendecken.

Die Absperrvorrichtung darf an oder aulterhalb von Wandungen von feuerwiderstandsfahigen
Schachten oder Luftungsleitungen mit einer geringeren Feuerwiderstandsklasse als F90 oder
L90 eingebaut werden. Dann hat die Absperrvorrichtung die gleiche Feuerwiderstandsklasse
wie die zu schitzende feuerwiderstandsfdhige Schachtwand oder vertikale
feuerwiderstandsféhige Liftungsleitung.

2 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 2: Bauteile, Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
3 Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt

gemdl der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung
von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten” der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2021/1, Anhang 4, Abschnitt 1.
4 DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile; Begriffe, Anfor-
derungen und Priifungen
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Der Nachweis der Eignung der Absperrvorrichtung fur
— den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblichen Kiichen,
— den Einbau in feuerwiderstandsfahigen Unterdecken,

— den Einbau in LUftungsanlagen, in denen die Funktion des Zulassungsgegenstandes durch
starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung
behindert wird oder

— andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken

wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nicht gefiihrt.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Absperrvorrichtung muss den bei der Zulassungspriifung verwendeten Baumustern, der
gutachterlichen Stellungnahme und den Angaben der Priifberichte sowie den Konstruk-
tionszeichnungen entsprechen. Die Prifberichte, die Stellungnahme und die Konstruktions-
zeichnungen sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt. Sie sind vom Antragsteller
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdiiberwachenden Stelle zur
Verfligung zu stellen. Die Absperrvorrichtung besteht geméaf den Angaben der Anlagen 1 und
2 im Wesentlichen aus folgenden Komponenten®:

— Gehduse mit Anschlussstutzen

— Rohr-Hohlinieten

— Zugfeder

— Aufschaumender Baustoff (Dammschichtbildner mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung)

— Verschlusselement Glasseide

— Befestigungsblech fiir Glasseide

— thermische Ausléseeinrichtung (Ausloseelement)

— Zugstange

— Schutzrohr

— zusatzliches Universalgehduse fiir den horizontalen Einbau bestehend aus Grundplatte,
Frontplatte und Gehéause

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung
Die Absperrvorrichtung ist in den Werken des Antragstellers herzustellen.
Die Absperrvorrichtung ist mit einer Montage- und Betriebsanleitung zu versehen, die der
Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung erstellt hat und die dem Anwender zur Verfligung zu stellen ist. In der
Betriebsanleitung sind dabei schriftlich alle fiir die Inbetriebnahme, Inspektion und Reinigung
der Absperrvorrichtung notwendigen Angaben ausfiihrlich darzustellen.

2.2.2 Kennzeichnung
Die Absperrvorrichtung muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder einschlielich der Produkt-
klassifizierung K90-18017, K60-18017 oder K30-18017 leicht erkennbar und dauerhaft
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

5 Die technische Spezifikation der Komponenten ist im DIBt hinterlegt und muss vom Antragsteller dieser Zulassung
der fremdiberwachenden Stelle zur Verfiigung gestellt werden.
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23 Ubereinstimmungsbestitigung

2.3.1 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fUr jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierflr anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelméRigen Fremdiberwachung durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle nach MafRigabe der folgenden Bestimmungen erfolgen: Fur die Erteilung
des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieflich der dabei
durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Absperrvorrichtung eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.
Die Ub_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.
Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaR-
nahmen einschlielen:
Uberpriifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwendet,
die planmaRigen Abmessungen eingehalten und die Absperrvorrichtung ordnungsgeman
gekennzeichnet werden.
Mindestens einmal tdglich ist an einer Absperrvorrichtung jeder Grofie die einwandfreie
Funktion des Offnens und SchlieRens der Absperrvorrichtung zu prifen.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile hin-

sichtlich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen,

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdtber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverzliglich die erforderlichen MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-

Z23552.22 1.41.3-8/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-41.3-689 fir D I Bt
Bautechnik

Seite 7 von 12 | 23. Februar 2022

lich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unverziiglich
zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiiberwachung regelmafig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufiihren.
Weiterhin ist im Rahmen der Fremdiiberwachung die Uberpriifung des Ausldseverhaltens der
Ausléseeinrichtungen der Absperrvorrichtung laut dem im Deutschen Institut fir Bautechnik
und der fremduberwachenden Stelle hinterlegten Prifplan anhand der fir diese
Uberpriifungen vorgeschriebenen Priifeinrichtung® erforderlich. Dafiir sind von der fremd-
liberwachenden Stelle mindestens drei Absperrvorrichtungen unterschiedlicher Baugroften
von der Priifstelle wahllos aus der laufenden Produktion in halbjahrlichem Abstand zu
entnehmen.

Die Fremdiiberwachung muss mindestens nachfolgende MalRnahmen umfassen:

— die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,

— die Kontrolle der Abmessungen der Absperrvorrichtung,

— die Kontrolle der Kennzeichnung der Absperrvorrichtung.

Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustidndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung

314 Allgemeines
Fir die Planung von Luftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch,
gelten die landesrechtlichen Vorschriften (iber Liftungsanlagen (z. B. Richtlinie lber die
brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen), insbesondere hinsichtlich der
Kraft- und Lasteinleitung in feuerwiderstandsféahige Schachtwénde oder feuerwiderstands-
fahige Luftungsleitungen oder Absperrvorrichtungen oder in massive Geschossdecken oder
Holzbalkendecken jeweils mit umlaufendem Beton- oder Mortelverguss soweit nachstehend
nichts zusétzlich bestimmt ist.

An der Absperrvorrichtung dirfen Einzelentliiftungsgerate oder Luftdurchlasse (u. a. Ventile)
von Zentralentliiftungsanlagen auch ohne Brandschutzfunktion angeschlossen werden.

Die feuerwiderstandsféhigen Schachte oder vertikalen Liftungsleitungen mit einer nachge-
wiesenen Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten missen mindestens 24 mm
dick sein und aus mineralischen Baustoffen bestehen; sie kénnen einschalig sein oder aus
ein- oder mehrschaligen Baustoffen bestehen. Sie diifen auch mit Formstiicken ausgefithrt
sein.

Die Absperrvorrichtung darf auch in, unter oder direkt auf feuerwiderstandsfahigen Holzbal-
kendecken F 30-B* oder F 60-B* oder F 90-B* (Geschossdecken) entsprechend Ab-
schnitt 3.3.3 und den Ausflihrungen der Anlagen eingebaut werden.

Je Geschoss dirfen maximal drei Absperrvorrichtungen pro Hauptleitung angeschlossen
werden; die angeschlossenen Absperrvorrichtungen diirfen nur zu einem brandschutztech-
nischen Bereich (Wohnung, Nutzbereich) gehéren.

Es kénnen mehrere Hauptleitungen im Dachraum in Anlehnung an DIN 18017-3' an einen
Sammelkasten angeschlossen werden, wenn keine feuerwiderstandsfahigen Trennwénde im

& Die Spezifikation des Priifstandes zur Uberpriifung des Ausléseverhaltens der Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Liftungsleitungen (DIN 18017) ist im DIBt und bei der Priifstelle hinterlegt.
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Dachraum Uberbrickt werden. Der zentrale Ventilator ist in der Ausblasleitung nach dem Sam-
melkasten anzuordnen; die Ausblasleitung muss vertikal nach oben gefiihrt werden. Bei der
Bemessung des Querschnitts der Abluftleitung vom Sammelkasten zum Ventilator sowie des
Ventilators sind die lufttechnischen und akustischen Belange zu beachten; die entsprechen-
den Nachweise missen vorliegen. Dabei sind sowohl bei der Verwendung der Absperrvor-
richtung in Schachtwandungen als auch in Verbindung mit Geschossdecken folgende brand-
schutztechnische Kriterien einzuhalten:

— die Anforderungen an die Entliiftung miissen fiir jede Hauptleitung erfillt sein,
— die Einzelschachtquerschnitte sind beizubehalten,

— die brandschutztechnische Ummantelung der Liftungsleitungen im Dachraum (inklusive
Sammelkasten, Ventilator) ist bei Verwendung der Absperrvorrichtung bei:

a) einer Zusammenfiihrung von mehreren Hauptleitungen, in denen der Einbau der Ab-
sperrvorrichtung in, an oder aulerhalb von Wandungen von feuerwiderstandsféhigen
Schéchten oder Liftungsleitungen erfolgt sowie

b) einer Zusammenfiihrung von mehreren Hauptleitungen, in denen der Einbau der Ab-
sperrvorrichtung in, an oder aulRerhalb von Wandungen von feuerwiderstandsfahigen
Schéachten oder Liftungsleitungen und von Hauptleitungen, in denen die Absperrvor-
richtung in, unter oder auf feuerwiderstandsfahigen Geschossdecken erfolgt’,

erforderlich,

— auch bei Stillstand des Ventilators ist eine freie Abstrdémung nach auf’en durch die Venti-
latoreinheit zu gewahrleisten.

Luftfihrende Hauptleitungen, an welche die Absperrvorrichtung angeschlossen wird, missen
Zu jeder Zeit eine obere vertikale Abstrémung ins Freie aufweisen.

31.2 Zuldssige Luftungsleitung
Luftfiihrende Hauptleitungen dirfen in Verbindung mit der Absperrvorrichtung in, unter- oder

auf feuerwiderstandsfahigen Geschossdecken lichte Querschnitte bis maximal 350 cm? haben
und missen aus verzinktem Stahlblech bestehen.

Wird die Absperrvorrichtung ausschlieBlich an oder auferhalb von Wandungen von feuer-
widerstandsféhigen Schéchten oder feuerwiderstandsféhigen Liiftungsleitungen ohne innen
liegende Stahlblechleitung eingebaut, diirfen diese luftfihrenden Hauptleitungen lichte Quer-
schnitte bis maximal 1.000 cm? haben.

Fir die Verwendung der Absperrvorrichtung aufterhalb der vorgenannten Schéchte oder Luf-
tungsleitungen missen die jeweiligen 6ffnungslosen Anschlussleitungen zwischen der luftfiih-
renden Hauptleitung und der Absperrvorrichtung maximal 6,00 m lang sein. Sie missen aus
verzinktem oder nichtrostendem Stahlblech (z. B. Wickelfalzrohr) bestehen und kraftschliissig
an der entsprechenden feuerwiderstandsfahigen Schachtwandung oder Liftungsleitungs-
wandung montiert werden.

Die Anschlussleitungen innerhalb des feuerwiderstandsfahigen Schachtes oder der vertikalen
Luftungsleitung miissen aus nichtbrennbaren® Baustoffen bestehen.

3.1.3 Verwendung der Absperrvorrichtung in, auf oder unter feuerwiderstandsfihigen
Geschossdecken bei Abweichung der luftfiihrenden Hauptleitung von der Lotrechten

Bei Einbau der Absperrvorrichtung in, unter oder auf feuerwiderstandsfahigen Geschoss-

decken in Hauptleitungen aus Stahlblech mussen bei einer eventuellen Abweichung der

Hauptleitung von der Lotrechten folgende Kriterien eingehalten werden:

— eine Abweichung von der Lotrechten ist auf der gesamten Lange der Hauptleitung maximal
zweimal horizontal um jeweils max. 6,00 m gestattet,

— die liftungstechnische Funktion der Liftungsanlage muss nachgewiesen sein,

7 Eine bandschutztechnische Ummantelung ist nicht erforderlich bei einer Zusammenfihrung von mehreren
Hauptleitungen im Dachraum, bei denen der Einbau der Absperrvorrichtung ausschlieBlich in, unmittelbar unter oder
unmittelbar auf jeder der feuerwiderstandsfahigen Geschossdecken erfolgt.
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— die Abweichung von der Lotrechten muss sich innerhalb einer Nutzungseinheit befinden,
— die freie Abstrémung liber Dach muss im Brandfall gewahrleistet sein und

— es dirfen keine, durch thermische Beanspruchung der Stahlblechleitung hervorgerufenen
Krafte auf die Absperrvorrichtung ausgetbt werden.
314 Verwendung der Absperrvorrichtung in, auf oder unter Geschossdecken innerhalb von
Schéachten ohne Feuerwiderstandsdauer oder ohne Schichte
Die Absperrvorrichtung darf innerhalb von Schéchten ohne Feuerwiderstandsdauer oder ohne
Schéchte in, auf oder unter Geschossdecken aus Beton eingebaut werden.
3.1.5 Verwendung in Wohnungskiichen
Die Absperrvorrichtung darf in Abluftleitungen von Wohnungskiichen verwendet werden,
wenn die Abluft ausschlieBlich tiber luftfihrende Hauptleitungen aus Stahlblech gefiihrt wird.
Die Absperrvorrichtung darf in Abluftleitungen von Wohnungsktichen ausschlieBlich zur
Grundliftung verwendet werden, wenn die Abluftleitungen an luftfihrende Hauptleitungen
ohne innere Stahlblechleitung angeschlossen werden.
Wird an einem Liftungsschacht mindestens eine Wohnungsktiche mit einer fir diese Verwen-
dung zugelassenen Absperrvorrichtung eingebaut, miissen auch alle anderen, an diesem
Schacht angeschlossenen Absperrvorrichtungen, die gleiche nachgewiesene brandschutz-
technische Eignung fir Wohnungskiichen aufweisen.
316 Verwendung von Dunstabzugshauben
Dunstabzugshauben mit eigenem Ventilator diirfen fir die Entliftung von Wohnungskichen
verwendet und an der Absperrvorrichtung in einem nicht feuerwiderstandsféhigen Schacht
angeschlossen werden, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:
- jede Dunstabzugshaube muss an eine eigene Abluftleitung aus verzinktem Stahlblech
(z. B. Wickelfalzrohr) angeschlossen werden
- die Abluftleitung muss in jedem Geschoss mit der Absperrvorrichtung versehen sein
- die Absperrvorrichtung muss in, unter oder auf der feuerwiderstandsféhigen Geschoss-
decke aus Beton montiert sein
- die Abluftleitung ist ab der Dunstabzugshaube 6ffnungslos bis zur Miindung tiber Dach zu
fihren
— der Anschluss und die Einbindung weiterer Anschliisse an die Abluftleitung ist nicht
zulassig
31.7 Verwendung in Wrasenabzugshauben ohne eigenen Ventilator in Wohnungskiichen
Die Absperrvorrichtung darf in Abluftleitungen von Wohnungskiichen in Verbindung mit
Wrasenabzugshauben ohne eigenen Ventilator verwendet werden, wenn die Wrasenabzugs-
hauben Bestandteil einer Zentralentliiftungsanlage nach DIN 18017-3" sind und ausschliefs-
lich im Unterdruckbetrieb betrieben werden. Die Abluft von Wohnungskiichen iber Wrasen-
abzugshauben muss ausschliefilich tiber luftfihrende Hauptleitungen und Anschlussleitungen
aus verzinktem Stahlblech gefiihrt werden.

3.1.8 Verwendung der Absperrvorrichtung mit Universalgehduse
Fiir die Verwendung der Absperrvorrichtung mit Universalgehduse muss die Wanddicke des
feuerwiderstandsfahigen Schachtes oder der feuerwiderstandsféhigen Liiftungsleitung min-
destens 50 mm betragen.

3.2 Bemessung

Die Absperrvorrichtung muss mit Luftleitungen verbunden sein, die entsprechend ihrer Bauart
oder Verlegung bei Erwarmung im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvor-
richtung und die Wandungen der feuerwiderstandsfdhigen Schachte oder Luftleitungen
ausiiben.

Die Stahlspreizdiibel mit europaischer technischer Zulassung (ETA) fiir die Befesti-
gungen/Abhangungen der 6ffnungslosen Anschlussleitungen an massiven Decken F90 nach
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Abschnitt 3.3.6 sind in Abhéngigkeit vom Verankerungsgrund entsprechend den Technischen
Baubestimmungen unter Brandbeanspruchung zu bemessen.

3.3 Ausfiihrung
3.31 Allgemeines

Die Absperrvorrichtung ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers und den
Angaben der Anlagen einzubauen, soweit nachstehend nichts Zusétzliches bestimmt ist.

Im Bereich der Decken muss zwischen der |uftfihrenden Hauptleitung und der brand-
schutztechnischen Ummantelung immer ein mindestens 100 mm dicker Betonverguss voll-
flachig hergestellt werden. Alternativ kann auch Mortel der Mortelklasse M2,5, M5 oder M10
nach DIN EN 998-2¢ verwendet werden.

Die Absperrvorrichtung an oder auflerhalb von Wandungen von feuerwiderstandfahigen
Schéchten oder feuerwiderstandfahigen Liftungsleitungen darf auch ohne innere verzinkte
Stahlblechleitung eingebaut werden; dabei darf der lichte Querschnitt der lufifiihrenden Lei-
tung maximal 1.000 cm? betragen.

3.3.2 Einbau in, unter oder auf feuerwiderstandfahigen Geschossdecken

Der Einbau der Absperrvorrichtung in, unter oder auf Geschossdecken aus Porenbeton oder
Beton muss entsprechend den Ausfiihrungen des Abschnitts 3.3.1 und der Anlagen dieses
Bescheids vorgenommen werden (s. Anlage 3).

3.3.3 Einbau in, unmittelbar auf oder unmittelbar unter feuerwiderstandsfihigen Holz-
balkendecken F 30-B* oder F60-B* oder F 90-B* (Geschossdecken)

Beim Einbau der Absperrvorrichtung in eine feuerwiderstandsfahige Holzbalkendecke F 30-B
oder F 60-B ist in die Deckenéffnung tber die gesamte Deckenhdhe umlaufend eine Laibung
aus 2 Lagen Feuerschutzplatten Typ GKF nach DIN 18180° und Typ DF bzw. DFH2, DFH2R,
DFIR, DFH2IR nach DIN EN 520" einzubauen. In der Holzbalkendecke ist ein Wechsel mit
Holzbalken mit gleichem Querschnitt wie die Holzrippe bzw. die Balkenunterkonstruktion
(mindestens jedoch 40 mm Breite, aber gleicher H8he) herzustellen. Der Wechsel der
Holzbalkendecke ist so auszufiihren, dass der Verguss der Deckendffnung um die
Luftungsleitung (mit Absperrvorrichtung) mit Beton oder Mortel der Mortelklasse M2,5; M5
oder M10 nach DIN EN 998-28 maximal umlaufend eine Breite von 100 mm (AuBenkante der
luftfiihrenden Leitung bis Holzumrandung) hat, mindestens aber die Breite, dass das ganze
Gehause der Absperrvorrichtung auf dem Verguss aufliegt.

Die Anbindung des Vergusses an der Holzbalkendecke (Wechsel) erfolgt (iber mindestens
vier 100 mm lange Drahtstifte, Einschraub- oder Einschlaganker oder Holzschrauben
(Durchmesser je mindestens 8mm, verzinkt) eingebracht mittig des Vergusses in allen Seiten
der Holzkonstruktion der Decke; zu der AuBenkante der luftfilhrenden Leitung ist ein Abstand
von grolRer 30mm einzuhalten, die Einschlag-/Einschraubtiefe muss mindestens 30 mm
betragen. Alternativ kdonnen mindestens vier verzinkte Stahlblechwinkel mindestens
50/50/4 mm, befestigt mit je mindestens zwei verzinkten Holzschrauben 5,0 x 60 mm,
ausgefihrt werden; eine untere Schalung aus Stahlblech kann als verlorene Schalung
verwendet werden.

Der Verguss ist bei Einbau der Absperrvorrichtung in eine feuerwiderstandsfahige Holzbal-
kendecke F 30-B oder F 60-B in Deckenstarke, mindestens jedoch 100 mm auszufihren.
Der Verguss ist bei Einbau der Absperrvorrichtung in eine feuerwiderstandsfahige Holzbal-
kendecke F 90-B, mindestens jedoch 150 mm auszufiihren.

Beim Einbau der Absperrvorrichtung unmittelbar auf oder unter eine feuerwiderstandsfahige
Holzbalkendecke F 30-B oder F 60-B oder F 90-B muss die Hauptleitung aus Stahlblech
umlaufend mit Beton oder Mértel der Mértelklasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-28
mit einer Mindestbreite von 50 mm und einer Maximalbreite von 100 mm von der Unterkante

8 DIN EN 998-2:2017-02 Festlegung fur Mértel im Mauerwerksbau — Tell 2: Mauermértel
? DIN 18180:2014-09 Gipsplatten -Arten und Anforderungen
19 DIN EN 520:2009-12 Gipsplatten -Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren
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bis zur Oberkante der Decke vergossen werden. Die Absperrvorrichtung wird unmittelbar auf
die Decke aufgesetzt oder unmittelbar unter die Decke montiert (s. Anlage 4).

3.34 Einbau an Wandungen von feuerwiderstandsfihigen Schachten oder
Liftungsleitungen
Der Einbau der Absperrvorrichtung an Wandungen von feuerwiderstandsfahigen Schachten
oder feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen muss entsprechend den Ausflihrungen der
Anlagen 8 und 9 dieses Bescheids vorgenommen werden.

Die Anschlussleitungen innerhalb des klassifizierten Schachtes oder der vertikalen Liftungs-
leitung miissen aus nichtbrennbaren® Baustoffen bestehen.

3.3.5 Einbau an Wandungen von feuerwiderstandsfdhigen Schdchten oder
Liiftungsleitungen mit Universalgehduse
Der Einbau der Absperrvorrichtung an Wandungen von feuerwiderstandsféhigen Schachten
oder feuerwiderstandsfahigen LUftungsleitungen kann unter Verwendung eines Universalge-
hauses entsprechend den Ausfiihrungen der Anlage 10 dieses Bescheids vorgenommen
werden. Die Grundplatte des Universalgehauses wird als Aufputzmontage befestigt und muss
die Offnung der Wandung umlaufend mit mindestens 20 mm Breite (berdecken. Das
Universalgehduse muss mit vier Schrauben; 4 mm x 70 mm an der Wandung befestigt
werden. Die Absperrvorrichtung muss mit vier Schrauben; 3 mm x 40 mm an der Grundplatte
des Universalgehduses befestigt werden.

3.3.6 Einbau auBerhalb von Wandungen von feuerwiderstandfdhigen Schachten oder
Liiftungsleitungen
Fiur die Verwendung der Absperrvorrichtung auferhalb von Wandungen von feuerwider-
standfahigen Schéachten oder Liftungsleitungen missen die Anschlussleitungen zwischen
luftfihrender Hauptleitung und Absperrvorrichtung aus verzinktem oder nicht rostendem
Stahlblech bestehen, max. 6 m lang und &ffnungslos sein. Dabei ist die Absperrvorrichtung an
der Anschlussleitung mit drei um 120° versetzten Blechschrauben zu befestigen. Die jeweilige
Anschlussleitung muss mittels drei um 120° versetzten Winkeln aus verzinktem Stahlblech
und den entsprechenden Schrauben an der betreffenden Schachtwand oder Liftungsleitung
kraftschliissig befestigt werden.

Die Befestigungen/Abhangungen der 6ffnungslosen Anschlussleitungen an massiven Decken
FO90 miissen im Abstand von € 1,5 m mit Stahlspreizdiibeln mit gtltiger allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung oder mit europaischer technischer Zulassung (ETA) erfolgen.
Dibel mit ETA sind - unter Beriicksichtigung des Abschnitts 3.2 - entsprechend den
Technischen Baubestimmungen auszuftihren.

Vorgenannte Mafllnahmen sind auch dann vorzunehmen, wenn die Absperrvorrichtung
aulerhalb von Wandungen von feuerwiderstandfahigen Schéachten oder Liftungsleitungen
montiert wird und die Anschlussleitung durch ein oder mehrere Trennwéande ohne Feuer-
widerstandsdauer gefiihrt wird (s. Anlage 8 und 9).

3.3.7 Verschluss von Hohlrdumen zwischen der Absperrvorrichtung und den
Geschossdecken F90 und der Absperrvorrichtung und den feuerwiderstandfahigen
Schachten oder Liiftungsleitungen
Die Hohlraume zwischen der Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden massiven Decke
sowie Hohlraume zwischen der Absperrvorrichtung und dem zu schiltzenden Schacht oder
der zu schiitzenden Liiftungsleitung sind mit Normalmauermdértel der Mértelklasse M2,5; M5
oder M10 nach DIN EN 998-28 oder Beton auszufiillen.

3.3.8  Ubereinstimmungserkldrung

Die bauausfiihrende Firma, die die Absperrvorrichtung eingebaut hat, muss fiir jedes Bau-
vorhaben eine Bestétigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauartge-
nehmigung abgeben (s. § 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO™").

Sie muss schriftlich erfolgen und auBerdem mindestens folgende Angaben enthalten:

n nach Landesbauordnung
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- Z-41.3-689

— Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungsanlagen nach DIN 18017-3, Typ
"ST-ADW", K30-18017, K60-18017, KS0-1801712

— Name und Anschrift der bauausfiihrenden Firma

— Bezeichnung der baulichen Anlage

— Datum der Errichtung/der Fertigstellung

— Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die
zustandigen Bauaufsichtsbehérden auszuhandigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung
Die Absperrvorrichtung darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung weitergegeben werden.

Diese Unterlage ist nach Einbau in eine Liftungsanlage dem Anlageneigentiimer vom
Vertreiber oder Verwender zu tibergeben.

Juliane Valerius Beglaubigt
Referatsleiterin

12 nicht Zutreffendes streichen
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Bezeichnung: Absperrvorrichtung
gegen BrandUbertragung in Luftungsanlagen 9 1
fiir Zu- und Abluftaniagen nach DIN 18017 - 3 >
vom Typ ST-ADW 2
2
Feuerwidestandsklassen der ]
Absperrvorrichtung Typ ST-ADW | i
K 30-18017 L3
K 60-18017 6
K90-18017
1 71

Abmessungen:
DN 80, DN 100, DN 125, DN 140, DN 160, DN 180, DN 200
Einbau:
Unter, in und auf feuerwiderstandsfahigen Geschofddecken
aus Beton oder Porenbeton F 30 - F 90
Unter, in und auf feuerwiderstandsfahigen Geschof3decke
aus Holz (Holzbalkendecken) F 30 B - FS0 B
An oder auf’erhalb Wandungen von feuerwiderstandsfahigen
Schéchten F 30 - F90
An oder auf3erhalb von Wandungen von vertikalen Lftungsleitungen L 30 - L 90
auf¥erhalb von feuerwiderstandsfahigen, kassifizierten Schachten
Funktion der Absperrvorrichtung
Im Brandfall gibt das Ausléseelement nach, und das
vorgespannteVerschluRelement verschlielt den Querschnitt.
Bei entsprechenden Temperaturen expandiert der auf-
schaumende Baustoff und verschlie3t die Absperrvorrichtung.
AnschluBméglichkeiten
3 AnschluBmdglichkeiten pro GeschoR und Nutzungseinheit
EinzellUftungsgerate, Ventile, Gitter, Wrasenabzugshauben
und Dunstabzugshauben
Stiickliste
Pos. Benennung Werkstoff
1 Gehause mit Anschlufistutzen Stahlblech 1mm
2 Rohr-Hohlniete Stahl verzinkt oder Edelstahl
3 Zugfeder Edelstahl
4 Aufschaumender Baustoff Baustoffklasse B2
5 VerschluBelement Glasseide silicat-Gewebe
6 Befestigungsblech fiir Glasseide  Stahlblech 1,25 mm
T Ausltseelement Messing 0,8 mm
8 Zugstange Sechkant-Stahl verzinkt oder Edelstahl
9 Schutzrohr PET 0,12-0,14

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Laftungsleitungen entsprechend DIN

18017-3 vom Typ ST-ADW

Aufbau und Bauteile der Absperrvorrichtung Anage:1

295715.21
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263

263

==
=]
Mafde in mm
1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW ST-ADW
2 Universalgehduse t=1mm
3 Inlay Fo0
5 Befestigungsmaterial (Schnellbauschraube) 4 x 70 DIN EN 14566
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3 vom Typ ST-ADW
Universalgehause Adiage 2
1.41.3-8/21
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Einbausituationen

Einbau auf der Geschossdecke aus
Beton oder Porenbeton F 30 -490

Einbau unter der Geschossdecke aus
Beton oder Porenbeton F 30 --E90
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Einbau in der Geschossdecke aus
Beton oder Porenbeton F 30 - E90
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1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW

2 Feuerw iderstandsféhige Gescholdecke aus Porenbeton
oder Beton F30 - FS0

3 Deckenverguft mit Beton oder Normalmauermdrtel der
Mortelklasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-2

4 Hauptleitung aus verz. Stahlblech

5 Anschlussmaoglichkeit

6 Schachtverkleidung ohne Feuerw iderstand oder alternativ
ohne Schachtverkeidung

* max. 3 Anschliisse je Geschol
bzw. Nutzungseinheit

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3 vom Typ ST-ADW

Einbausituation in massiver Decke

Anlage 3

Z95715.21
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Einbausituationen

Einbau unter der Geschossdecke aus Einbau auf der Geschossdecke aus
Holz, Holzbalkendecke F 30-B - F 90-B Holz, Holzbalkendecke F 30-B - F 90-B
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Einbau in der Geschossdecke aus
Holz, Holzbalkendecke F 30-B=F 90-B @
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1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW * max. 3 Anschlisse je Geschof
2 Feuerw iderstandsfihige Holzbalkendecke mit
Plattenbekleidung F30 B- F90 B bzw. Nutzungseinheit
3 Deckenvergulk mit Beton oder Normalmauermértel der 15 feuerw iderstandsfahige Holzbalkendecke F 60 B - F 90 B mit
Mortelklasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-2 Pattenbeplankung Gipskartonstreifen umiaufend in

Leibungshahe min 25 mm dick
4 Hauptleitung aus verz. Stahlblech

5 Anschlussmaglichkeit Stahiblech oder Aul-Flexrohr B Wechsel )
& Schachtverkleidung ohne Feuerwiderstand oder alternativ 9 Befestigungsw inkel zur Lastabtragung nach Abschnitt 3.3.3
ohne Schachtverkleidung
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3 vom Typ ST-ADW
B L Anlage 4
Einbausituation in Holzbalkendecke
1.41.3-8/21

295715.21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-41.3-689 vom 23. Februar 2022

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Einbausituationen

ST-ADW Einbau in, auf u. unter Geschossdecke geméaR Anlage 3
aus Beton F 30 - F 90/ variabler Einbau der ST-ADW pro Strang méglich
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Einbausituation mit Zentralentltiftungsanlage

ST-ADW Einbau in, auf u. unter Geschossdecke gemdR Anlage 4
aus Holz (Holzbalkendecke) F 30 - F 90 / variabler Einbau der ST-ADW pro Strang méglich
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Einbausituation mit Einzelliftungsgeraten
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Einbausituation mit Zentralentliftungsanlage

@ & @

7 Anschiuleitung aus Stahl oder Aluminium
8 Abhangung

1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW

2 feuerwiderstandsfihige Geschofidecke aus Porenbeton
oder Beton F30- F90

3 Deckenverguf3 mit Beton oder Normalmauermdrtel der
Mortelkasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-2

4 Luftaus.- oder Bnlass aus ohne
Brandschutzanforderungen

5 BEinzelliftungsgerite ohne Brandschutzanforderungen

6 Hauptleitung aus verzinktem Stahlblech

oder ohne Schachtverkleidung
10 Wechsel aus Vierkantholz

11 Holzbalkendecke F30-B, FE0-B, F90-B
15 Deckenverguss nach Abschnitt 3.3.3

Einbausituation mit Einzelltiftungsgeraten

9 Schachtverkleidung chne geforderte Feuerw iderstandsdauer

T

L

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3 vom Typ ST-ADW

Einbau in, auf und unter Geschossdecken

Anlage 5

Z95715.21

1.41.3-8/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-41.3-689 vom 23. Februar 2022 Bal.ltechl'f'll;:(-

Einbausituationen

ST-ADW Einbau in, auf u. unter Geschossdecke gemaR Anlage 3 u. 4
Installationsschachte F30, F60, F90
variabler Einbau der ST-ADW pro Strang méglich
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Einbausituati@r‘hit Zentralenﬁil’ftungsan_iage

Einbausituaﬁc@ﬁﬁ

1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW

2 feuerw iderstandsféhige Gescholidecke aus Porenbeton
oder Beton F 30 - F 90 / Holzbalkendecke F30-B, FE0-B,
FS0-B

3 Deckenverguf® mit Beton oder Normalmauermértel der
Mértelkdasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 988-2

4 Luftaus.- oder Enlass mit Brandschutz

5 Einzelliftungsgerédt mit aktivem Brandschutz

6 Anschiuileitung aus z.B. Aluminium

7 Einzelliftungsgerat mit Brandschutzgehause

8 Einzelliftungsgerat ohne Brandschutzgehause

9 Luftaus.- oder Einlass ohne Brandschutz
10 AnschluBleitung aus z.B. Stahlblech

Einzelliftungsgeraten

11 Hauptleitung aus verzinktem Stahlblech oder dgl.

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in LUftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3 vom Typ ST-ADW

Einbau in, auf und unter Geschossdecken

Anlage 6

295715.21

1.41.3-8/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-41.3-689 vom 23. Februar 2022

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Einbausituationen

ST-ADW Einbau in, auf u. unter Geschossdecke gemaR Anlage 3 u. 4
bei Einbau von Abzugshauben mit und ohne eigenem Ventilator
variabler Einbau der ST-ADW pro Strang méglich

1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW

2 feuerw iderstandsfahige GeschoRRdecke aus Forenbeton
oder Beton F 30 - F 90 / Holzbalkendecke F30-B, FE0-B,

F90-B

3 Deckenvergul® mit Beton oder Normalmauermértel der
Martelllasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-2

4 Abzugshaube mit eigenem Ventilator
5 Wrasenabzugshaube mit Zentralliifter

/
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6 Schachtverkleidung ohne Feuerw iderstand

7 Zentralventilator

18017-3 vom Typ ST-ADW

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen entsprechend DIN

Einbau der Absperrvorrichtung in Kombination mit Wrasen- oder Dunstabzugshauben

Anlage 7

Z85715.21

1.41.3-8/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti}gt
Nr. Z-41.3-689 vom 23. Februar 2022 Bau tech“‘i‘;

Einbausituationen

ST-ADW Einbau an oder auferhalb von
selbssténdigen Liiftungsleitungen L 30, L 60, L 90

Betondecke N _
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Einbausituation mit Zentralentliftungsanlage Einbausituation mit Einzelliftungsgeréten
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1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW
2 feuerw iderstandsfahige GeschoRdecke aus Porenbeton
oder Beton F 30 - F 90

3 Deckenverguld mit Beton oder Normalmauermartel der 7 Anschluleitung aus Stahl oder Aluminium
Mortelklasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-2
4 Luftaus.~ oder Bnlass ohne Brandschutzanforderungen 8 Abhangung
5 Enzelliftungsgerate ohne Brandschutzanforderungen 9 Schacht oder Deckenverkleidung ohne geforderte
Feuerw iderstandsdauer oder ohne Verkleidung

6 Klassifizierte Liftungsleitung 13 Anschlussleitung aus verzinktern Stahlblech
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3 vom Typ ST-ADW

B . . . Anlage 8
Einbau an oder aulRerhalb von feuerwiderstandsfahigen selbststéndigen
Laftungsleitungen
1.41.3-8/21

295715.21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti}g: D I Bt
Nr. Z-41.3-689 vom 23. Februar 2022 Bautechnik
Einbausituationen

ST-ADW Einbau an oder auferhalb von Schéachten mit innenliegender Stahlblechleitung
u. Schachten / F- Schacht L 30/ F 30, L 60/ F 60/ L 90/ F 90 Betondecke
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Einbausituation mit Zentralentliiftungsanlage Einbausituation mit Einzelliiftungsgeraten

1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW 7 AnschiuBleitung aus Stahl oder Aluminium

2 feuerw iderstandsfahige GeschoRdecke aus Porenbeton 8 Abhangung
oder Beton F30 - F 80

3 Deckenvergul mit Beton oder Normalmauermbrtel der 9 Schacht oder Deckenverkleidung ohne geforderte
Mértelklasse M2,5; M5 ader M10 nach DIN EN 998-2 Feuerw iderstandsdauer oder ohne Verkleidung

4 Luftaus.- oder Bnlass ohne Brandschutzanforderungen

5 Enzelliftungsgerate ohne Brandschutzanforderungen 12 Wassifizierte Schachtw and

6 Hauptleitung aus verzinktem Stahiblech bis zum 13 Anschlussleitung aus verzinktem Stahiblech max. 6,0 m

Anschluss an Absperrvorrichtung

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3 vom Typ ST-ADW

; : ) - . Anlage 9
Einbau an oder aufterhalb von feuerwiderstandsfahigen Schachten mit

Innenliegender Stahlblechleitung

Z95715.21 1.41.3-8/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung '“5“:3:
Nr. Z-41.3-689 vom 23. Februar 2022 Bautechnik

Einbausituationen

1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW Z-41.3-689

2 Universalgehause Stahlblech

3 Inlay F90

4 max. Offnung 220 x 220 mm

feuerw iderstandsfaiger Schacht, oderLiiftungsleitung
5 min. 50 mm Dick
6 Schnellbauschraube 4 x 70 mm DIN BN 14566

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3 vom Typ ST-ADW

Einbau an feuerwiderstandsfahigen Schéchten oder feuerwiderstandsfahigen
Luftungsleitungen mit Universalgehause

Anlage 10

795715.21 1.41.3-8/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung '"Sti}‘.f:
Nr. Z-41.3-689 vom 23. Februar 2022 Bautechn?k
Einbausituationen S

geméaR Anlage 3 bei Einbau mit Leitungsverziigen max. 6 m

E

ST-ADW Einbau in, auf u. unter Geschossdecke aus Beton F 30 - F 90

T rrr
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O

2 feuerw iderstandsfahige Geschofidecke aus Porenbeton

3 Deckenvergul mit Beton oder Normalmauermértel der
Mortelklasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-2

4 Haupﬂeitung aus verz. Stahlblech

5 Anschlussméglichkeit

6 Schachtverideidung ochne Feuerw iderstand oder alternativ
ohne Schachtverkleidung

14
= L
1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW 14 zw eimaliger Verzug der Hauptleitung umjew eils max. 6 m

oder Beton F30 - F 90 unter der Decke, auf dem FuRboden oder diagonal

* max. 3 Anschllsse je Gescholl

bzw . Nutzungseinheit

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3 vom Typ ST-ADW

Anlage 11
Einbau in, unter oder auf Geschossdecken bei Abweichungen der luftfihrenden g
Hauptleitung von der Lotrechten
795715.21 1.41.3-8/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-41.3-689 vom 23. Februar 2022 e

Einbausituationen

ST-ADW Einbau in, auf u. unter Geschossdecke aus Holz gemaR Anlage 4
bei Einbau mit Leitungsverziigen max. 6 m
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1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW 14 zw eimaliger Verzug der Hauptleitung umjew eils max. 6 m
2 Feuerw iederstandsfahige Gescholldecke bzw .
Holzbalkendecke F30-B, F60-B, F90-B unter der Decke, auf dem Futboden oder diagonal

3 Deckenverguld mit Beton oder Normalmauermdrtel der

Mértelklasse M2,5; MS aoder M10 nach DIN EN 998-2
4 Hauptleitung aus verz. Stahlblech * max. 3 Anschliisse je Geschof
5 Anschlussmdglichkeit bzw . Nutzungseinheit
6 Schachtverkleidung ohne Feuerwiderstand oder alternativ

ohne Schachtverkleidung

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3 vom Typ ST-ADW
. : - . N Anlage 12
Einbau in, unter oder auf Geschossdecken bei Abweichungen der luftfihrenden
Hauptleitung von der Lotrechten
1.41.3-8/21

Z95715.21



